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一种制备负载铂基双金属合

金复合材料的化学复合镀方法，

属于双金属合金材料制备技术领

域。利用单铂金属化学镀所制备

的化学镀铂镀层性能差，且成本

较高。为改善单铂金属镀层的性

能，降低贵金属铂的用量，本发

明提供了一种沉积铂基双金属合

金的化学复合镀方法，包括：基

体预处理，基体的活化，化学复

合镀和镀后热处理三个步骤。无

机氧化物、复合氧化物、碳载体

或分子筛基体经过预处理和活化

后，加入到铂 - 铼或铂 - 铱双金

属化学镀液中进行双金属化学复

合镀，所得样品经热处理即可得

到负载的铂基双金属合金复合材

料。采用该方法得到的铂基双金

属合金复合材料具有成本低、抗

烧结、催化性能优异的特点。

本发明公开了属于生物能

源和绿色化工领域的一种植物

纤维原料酸水解液电渗析脱毒

工艺及其装置。在多对阴离子

交换膜、阳离子交换膜交替组

成的电渗析器中，在直流电场

作用下，植物纤维原料经切削、

除尘后以一定的液固比进行酸

水解，酸水解液中的阴离子透

过阴膜向阳极方向迁移而进入

浓室，受到阳膜阻挡留在浓室

中。同理，水解液中的阳离子

透过阳膜向阴极方向迁移后也

进入浓室， 受到阴膜阻挡被截

留在浓室中。于是，淡室中的

酸得以脱除。该方法能有效地

去除酸水解液中的酸及其它离

子状态杂质，能够大大降低产

品的损失率并回收水解液中酸。

本工艺设备简单，脱毒处理效

果好，易于控制、成本较低，

因此具有很好的工业化前景。
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